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LABORATORYJNY PIEC RUROWY WYSOKOTEMPERATUROWY TYP PRC 25x220/170

Тип печи PRC 40x220/150M

максимальная температура [°C] 1500

Внутренний диаметр трубы [mm] 40

длина трубки [mm] 500

длина зоны нагрева [mm] 220

Длина постоянной температуре [mm] 70

Габаритные размеры [мм] ширина x высота x глубина 500 x 776 x 420

мощность [кВт] 3,2

Количество зон нагрева 1
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Piece rurowe wysokotemperaturowe produkowane są w wykonaniu pionowym i poziomym,
maksymalna temperatura pracy to 1700°C dla pieców w wykonaniu pionowym oraz 1800°C dla
pieców w wykonaniu poziomym. Wyposażenie pieców w specjalne zespoły głowic umożliwiają pracę w
próżni, w atmosferze gazu ochronnego lub gazów palnych np. wodoru. Oferujemy również
kompleksowe wyposażenie spełniające wszystkie wymagania procesowe (tj. pirometry, zestawy
pomiarowe, kamery, zestawy pompowe z pompą turbomolekularną itp.). Piece produkujemy z jedną
lub wieloma niezależnie regulowanymi strefami grzejnymi i o różnych długościach strefy stałej
temperatury oraz różnych średnicach reaktora roboczego.
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