MpowseoanTens neYweid u
oBopyaoeanua ana naGopaTtopun,
METANNYPrMYECKON M CTEKONBHOR
NPOMbILLNEHHOCTH

ans MeTannypruquKoﬁ NMPOMBLILLJIEHHOCTHU > KamMepHble ne4Yu € BblaBUXXHbIM
nooom

KAMEPHAS NEYb C BbiABVU>XHbBIM MNOAOM, FCF-V1458C/WT

Tun ne4yn FCF-V1458C/WT

MakcumanbHaa TemnepaTypa [°Cl] 1150
O6bem Kamepsbl [OM3] 1458
MowHocTb [KBT] 72
Hanps»keHne nutaHma [V~] 400/3N

Pazmepbl paboyen kamepbl [MM] WnprHa X 900 x 900 x 1800
BblCOTa X rnybuH

Rozmieszczenie elementéw grzejnych: boki, tyt,
drzwi, trzon. Sposéb unoszenia drzwi :

HononHuTenbHon nHepopMmaumn  automatyczny. Sposéb wysuwania trzonu:
automatyczny lub reczny. Regulacja temperatury:
programator.

Bec [Kr]

Ecnn y Bac BO3HUKAM BONPOChHI, NOXKaJlyNcTa, CBAXKMUTECb C HAMU:
Ten: +48 32 47 07 495

Ten /pakc +48 32 47 07 502

e-mail: czylok@czylok.com.pl
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